Краткое руководство по установке и настройке IP-TV ADSL-модема ИНТЕРКРОСС

1. ИНТЕРКРОСС
2. Схема подключения сплиттера

3. Настройка модема

(прим.) Установка USB-драйвера для работы по USB порту

3.1. Настройка виртуального сетевого интерфейса или сетевой карточки.

3.2. Настройка модема в режиме маршрутизатора (Router)
3.3. Настройка IP-TV
4. Контакты

1. ИНТЕРКРОСС
На верхней стороне модема имеются лампочки Power, Link, Data, Ethernet.
На задней панели имеются разъёмы Line, USB, LAN, кнопка ON/OFF, AC-IN, кнопка RESET.
· Подключите шнур сети питания в разъем AC-IN, на задней панели, затем сетевой адаптер включите в розетку сети питания, нажмите кнопку ON/OFF в положение ON.

· Подключите коннектор шнура локальной сети (шнур подключенный в разъём сетевой карты компьютера) в разъем ETHERNET, при наличии соединения модема с локальной сетью загориться индикатор LAN.
· Если подключаетесь к порту USB, то сначала подключите шнур к модему, после к ВЫКЛЮЧЕННОМУ компьютеру.

· Подключите коннектор ADSL-линии в разъем LINE, замигает индикатор Link, дождитесь того, чтобы индикатор ADSL загорелся и горел непрерывно

2. Схема подключения сплиттера

Сплиттер имеет три разъёма: Line, Modem, Phone.

· Подключите коннектор телефонного провода в телефонную розетку, коннектор на другом конце этого провода подключите в разъём Line сплиттера

· Подключите коннектор телефонного провода в разъём Modem, коннектор на другом конце этого провода подключите в разъём ADSL сплиттера

Коннектор телефона подключите в разъём Phone cплиттера (Рис.)
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3. Настройка модема

(прим.) Установка USB-драйвера для работы по USB порту

(Данный пункт применяйте в случае, если вы подключаете модем к порту USB компьютера иначе переходите к пункту 3.1.)

Подключите USB коннектор в разъём USB модема появиться окно:
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Выберите: Установка из указанного места и нажмите Далее,
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Нажмите: Обзор, выберите путь к файлам драйвера и нажмите Далее.
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Дождитесь установки драйвера.

Закончите установку нажатием кнопки: Готово
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3.1. Настройка виртуального сетевого интерфейса или сетевой карточки.

Нажмите Пуск → Настройка → Панель управления.
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В панели управления перейдите в окно: Сетевые подключения. В окне Сетевые подключения нажмите правой кнопкой на Подключение по локальной сети в открывшемся контекстном меню нажмите: Свойства.
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Появится окно: Свойства подключения по локальной сети. Выберите: Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку свойства. 
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В окне свойств  протокола Интернета переключите бегунок в положение: Получить IP-адрес автоматически,
переключите бегунок в положение: Использовать следующие адреса DNS-серверов, наберите

Предпочитаемый DNS-сервер: 83.239.128.30, 
Альтернативный DNS-сервер: 83.239.131.8. (Рис.)
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После ввода адресов нажмите кнопку "OK". Затем в предыдущем окне кнопку "Закрыть". Дождитесь исправления IP-адресов. Затем можете закрывать оставшиеся окна.

3.2. Настройка модема в режиме маршрутизатора (router)
Откройте браузер (к примеру, Internet Explorer), в адресной строке наберите адрес:192.168.1.1 (IP-адрес основного шлюза) и нажмите Enter. Откроется окно: 
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Пользователь: admin
Пароль: admin
После успешного входа перед вами в окне слева появляется следующее меню English:
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Зайдите в Advanced Setup → WAN
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Нажмите кнопку Edit
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Перезагрузите модем
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3.2. Настройка IPTV
Откройте браузер (к примеру, Internet Explorer), в адресной строке наберите адрес:192.168.1.1 (IP-адрес основного шлюза) и нажмите Enter. Откроется окно: 
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Пользователь: admin
Пароль: admin
После успешного входа перед вами в окне слева появляется следующее меню English:
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Зайдите в Advanced Setup → WAN
Нажмите 
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Выберите Mac Encapsulation Routing и нажмите Next:
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Выберите: получить IP,основной шлюз и DNS автоматически и нажмите Next:
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Поставьте галочку Enable IGMP Multicast и нажмите Next:
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Сохраните настройки, нажав кнопку Save.
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Затем перезапустите модем, нажав Save/Reboot.

4. Контакты

С вопросами жалобами и предложениями просим обращаться по электронной почте на 

support@avtlg.ru
Или обратиться в службу технической поддержки по телефонам:

(8442) 337-338

Получить дополнительную информацию можно на 

www.avtlg.ru
Дополнительную информацию по настройкам модемов ADSL можно получить здесь.

ftp.avtlg.ru/support/
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